
AHS 5-200 purkštuvas

Skirtas gruntavimui ir bitumo emulsijoms

● Bitumo purškimo mašina su 200 l statinės laikikliu, apšvietimu, automobilio ar sunkvežimio užkabinimu, dviguba stabdymo
funkcija, maksimalus greitis su pilnu baku 80 km / h

● Rišamoji medžiaga purškiama per slėginį vožtuvą su hidrauline pavara.

● Išmetamosios dujos iš dyzelinio variklio šildo rišamosios medžiagos siurblį, o 200l statinę su rišamąja medžiaga šildo
propano dujų degiklis

● Dyzelinis variklis

● Įrenginiui priklauso 5m ilgio žarna su purškimo pistoletu

AHS 5-200
HATZ 1B20
3,5 kW at 3.600 1/min
Hidraulinis
16 L/min
10 kW
11kg dujų balionui      
3.000 mm
1.300 mm
1.250 mm
380 kg

Techniniai duomenys:

Aprašymas
Dyzelinis variklis
Variklio galia
Purškiamos medžiagos siurblys
Maks., apytikslis pompos galingumas          
Maks., apytiklsi propano dujų galia
Baliono laikiklis
Ilgis
Plotis
Aukštis
Svoris
Maks., svoris 500 kg
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